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Ontwerp buitentemperatuur
Temperatuurlimiet verwarming

Waterafvoertemperatuur
Retourtemperatuur van het water
Binnentemperatuur
Berekening verwarmingsbelasting
Ve rwa rmde  woonrui mte
Spe ci fi e ke  ve rwa rmi ngs be l a s ti ng
Verwarmingsbelasting
Type warmwaterbereiding
Aantal personen
Doeltemperatuur warmwatertank
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Ontwerp van verwarmingssysteem
met warmtepomp

met Aquarea Designer

Gemaakt van  13.06.2022

1. Klantgegevens
*België (BE)
 
Antwerpen

█  Buitentemperatuur

 
-9,0 °C
12 °C

2. Gegevens verwarmingssysteem
30 °C
25 °C
20 °C
Berekenen op basis van de verwarmde woonruimte
120 m²
50 W/m²
6,0 kW
Door de ruimte verwarmende warmtepomp
2
50 °C

█  Warmtevraag voor verwarming
█  Warmtevraag voor warm water
█  Koelingsvraag
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Bedieningsmodus warmtepomp
Bivalente temperatuur
Naam model warmtepomp
Model warmwatertank/combinatietank

 

Totale energiebehoefte verwarming
Dekking door warmtepomp

Totale energiebehoefte warm water
Dekking door warmtepomp

E n e rg ie d e kk in g  d o o r  w a rm te p o m p

Milieu-energieMilieu-energie

Stroom voor warmtepompStroom voor warmtepomp

Seizoensgebonden prestatiefactor voor ruimteverwarming
Seizoensgebonden prestatiefactor voor warmwatertank
Seizoensgebonden prestatiefactor ruimteverwarming en warm water

Ontwerp van verwarmingssysteem met
warmtepomp

met Aquarea Designer

3. Dimensionering
Mono-energetisch (parallel/gedeeltelijk parallel)
-9 °C
WH-SDC09H3E5-1 + WH-UD09HE5-1
PAW-TA20C1E5C

Productlink warmtepomp
Productlink warmwatertank

Disclaimer: In het geval dat de productlinks niet werken, sla dan eerst het rapport op als pdf op uw apparaat en probeer het opnieuw.

4. Berekeningsresultaten

Totaal warmteverbruik
12825 kWh
12825 kWh

2663 kWh
2663 kWh

 

Gesimuleerde seizoensgebonden prestatiefactor
5,11
3,28
4,66
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https://www.aircon.panasonic.eu/nl_NL/product/aquarea-h-generation-high-performance-bi-bloc-single-phase-heating-and-cooling-sdc/
https://www.aircon.panasonic.eu/NL_nl/product/sanitair-boilers/


Ja a r lijk se  C O 2 -u its to o t (kg )
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Ontwerp van verwarmingssysteem met
warmtepomp

met Aquarea Designer

5. CO2-besparing

 

6. Vergelijking van gebruikskosten

 

Ontwerpprincipe: De berekening van de warmtepomp en het algemene ontwerp is gebaseerd op een koelmiddelleidinglengte van 7 meter.

Disclaimer: De berekening is gebaseerd op de opgegeven gegevens en geldig voor de geselecteerde ontwerp-buitentemperatuur. Er wordt
uitgegaan van de juiste installatie en instelling van het verwarmingssysteem. Er kan niet worden gegarandeerd dat de berekende resultaten
overeenkomen met de werkelijke prestaties. Elk resultaat is alleen voor informatieve doeleinden.
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